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zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Kurki gmina Działdowo , polegająca na wykonaniu ciągu o nawierzchni bitumicznej, 
zjazdów na drogi boczne i posesje, umocnienie poboczy drogi  z odwodnieniem .  

 
2. Materiały wyjściowe 
 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  
− Pomiary uzupełniające wykonane w lutym  2016 r. 
− Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo 

 
3. Stan istniejący  
 
Istniejący teren to pas drogowy; działki nr 39, 57, 454, 456/2, 456/1- własność Gminy 
Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, działka nr 488, 152, 38/1, 37/1 - w 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 
Działdowo. Działki nr 447 i 38/1 to woda płynąca – własność Gminy Działdowo. 
Drogi przebiegają przez teren z zabudową niską, zagrodową,  – o nawierzchni częściowo 
brukowcowej, gruntowej, oraz z różnego rodzaju kruszyw,  w złym stanie technicznym (liczne 
nierówności i ubytki, oraz brak odwodnienia). 
W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują  sieci energetyczne, oraz 
sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna i wodociągowa. 
 
4. Ochrona konserwatorska 
 
Na części terenu, na którym projektowany jest obiekt budowlany znajduje się strefa 
ochrony konserwatorskiej. 
 
5. Warunki gruntowo-wodne 
 
W koronie drogi zalegają grunty wysadzinowe  .  Warunki wodne określono jako dobre i 
przeciętne. Grupę nośności podłoża określono jako G3. 
 
6. Stan projektowany 
 
 Założenia techniczne; 
Kategoria – droga gminna (częściowo drogi wewnętrzne) 
Klasa – D  
Prędkość projektowana Vp – 30 km/h 



Kategoria ruchu:   -  KR – 1   
Projektowana jezdnia dostosowana jest do przebiegu i szerokości istniejącego pasa 
drogowego.  Szerokości jezdni;   – 3,0  m i 4,0 m.  
Niweletę jezdni planuje się dostosować do istniejącego profilu nawierzchni jezdni i 
terenu. 
Zaprojektowano jezdnie o jednostronnym i  dwustronnym  spadku poprzecznym 2,0%. z 
betonu asfaltowego.  
Zjazdy indywidualne i publiczne o długości do granicy pasa drogowego i szerokości 
jezdni jak na rysunku, zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. 
 
Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki 
podłużne i poprzeczne jezdni, sprowadzając wody opadowe do gruntu.  
Z części lewej strony jezdni bezpośrednio do rowu melioracyjnego i istniejącego 
przydrożnego, natomiast z prawej części jezdni poprzez projektowane ścieki   
sprowadzone do studni kanalizacyjnej i rurą o średnicy 300 mm przeprowadzone w 
dwóch miejscach do istniejących rowów po stronie lewej.   
 
7.Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Przedsięwzięcie to nie należy do przedsięwzięć  mogących znaczącą  oddziaływać na środowisko. 
Częściowo znajduje się w obszarze Natura 2000 – obszary ptasie, Dolina Wkry i Mławki PLB 140008. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie w znacznym stopniu na otaczające je środowisko. Zmniejszy 
uciążliwość spowodowaną stanem istniejącej nawierzchni.  

 
8. Obszar oddziaływania 
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr: 456/1, 456/2, 454, 447, 38/1, 39, 
57, 488, 38/1, 152, 37/1   obręb Kurki  , 
 
9. Planowana ilość robót 

 
            Powierzchnia  projektowanej jezdni bitumicznej - 3390 m²  

            Powierzchnia  projektowanych zjazdów  – 617 m2 
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zjazdów na drogi boczne i posesje, umocnienie poboczy drogi  z odwodnieniem .  

 
2. Materiały wyjściowe 
 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  
− Pomiary uzupełniające wykonane w lutym  2016 r. 
− Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo 

 
3. Stan istniejący  
 
Istniejący teren to pas drogowy; działki nr 39, 57, 454, 456/2, 456/1- własność Gminy 
Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, działka nr 488, 152, 38/1, 37/1 - w 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 
Działdowo. Działki nr 447 i 38/1 to woda płynąca – własność Gminy Działdowo. 
Drogi przebiegają przez teren z zabudową niską, zagrodową,  – o nawierzchni częściowo 
brukowcowej, gruntowej, oraz z różnego rodzaju kruszyw,  w złym stanie technicznym (liczne 
nierówności i ubytki, oraz brak odwodnienia). 
W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują  sieci energetyczne, oraz 
sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna i wodociągowa. 
 
4. Ochrona konserwatorska 
 
Na części terenu, na którym projektowany jest obiekt budowlany znajduje się strefa 
ochrony konserwatorskiej. 
 
5. Warunki gruntowo-wodne 
 
W koronie drogi zalegają grunty wysadzinowe  .  Warunki wodne określono jako dobre i 
przeciętne. Grupę nośności podłoża określono jako G3. 
 
6. Stan projektowany 
 
 Założenia techniczne; 
Kategoria – droga gminna (częściowo drogi wewnętrzne) 
Klasa – D  
Prędkość projektowana Vp – 30 km/h 



Kategoria ruchu:   -  KR – 1   
Projektowana jezdnia dostosowana jest do przebiegu i szerokości istniejącego pasa 
drogowego.  Szerokości jezdni;   – 3,0  m i 4,0 m.  
Niweletę jezdni planuje się dostosować do istniejącego profilu nawierzchni jezdni i 
terenu. 
Zaprojektowano jezdnie o jednostronnym i  dwustronnym  spadku poprzecznym 2,0%. z 
betonu asfaltowego.  
Zjazdy indywidualne i publiczne o długości do granicy pasa drogowego i szerokości 
jezdni jak na rysunku, zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. 
 
Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki 
podłużne i poprzeczne jezdni, sprowadzając wody opadowe do gruntu.  
Z części lewej strony jezdni bezpośrednio do rowu melioracyjnego i istniejącego 
przydrożnego, natomiast z prawej części jezdni poprzez projektowane ścieki   
sprowadzone do studni kanalizacyjnej i rurą o średnicy 300 mm przeprowadzone w 
dwóch miejscach do istniejących rowów po stronie lewej.   
 
7.Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Przedsięwzięcie to nie należy do przedsięwzięć  mogących znaczącą  oddziaływać na środowisko. 
Częściowo znajduje się w obszarze Natura 2000 – obszary ptasie, Dolina Wkry i Mławki PLB 140008. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie w znacznym stopniu na otaczające je środowisko. Zmniejszy 
uciążliwość spowodowaną stanem istniejącej nawierzchni.  

 
8. Obszar oddziaływania 
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr: 456/1, 456/2, 454, 447, 38/1, 39, 
57, 488, 38/1, 152, 37/1   obręb Kurki  , 
 
9. Planowana ilość robót 

 
            Powierzchnia  projektowanej jezdni bitumicznej - 3390 m²  

            Powierzchnia  projektowanych zjazdów  – 617 m2 
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Łuk  W-02

R= 1200,00

g[g]= 0,8723

Ł= 16,44

T= 8,22

B= 0,03

X(N)= 5897408,54

Y(E)= 7445111,49

Łuk  W-01

R= 1200,00

g[g]= 0,8639

Ł= 16,28

T= 8,14

B= 0,03

X(N)= 5897425,30

Y(E)= 7445078,84

Łuk  W-03

R= 500,00

g[g]= 2,4602

Ł= 19,32

T= 9,66

B= 0,09

X(N)= 5897356,43

Y(E)= 7445209,67

Łuk  W-04

R= 1200,00

g[g]= 3,2078

Ł= 60,47

T= 30,24

B= 0,38
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OPIS TECHNICZNY 

 
 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Kurki gmina Działdowo , polegająca na wykonaniu ciągu o nawierzchni bitumicznej, 
zjazdów na drogi boczne i posesje, umocnienie poboczy drogi  z odwodnieniem .  

 
2. Materiały wyjściowe 
 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  
 
3. Stan istniejący  
 
Drogi przebiegają przez teren z zabudową niską, zagrodową,  – o nawierzchni częściowo 
brukowcowej, gruntowej, oraz z różnego rodzaju kruszyw,  w złym stanie technicznym (liczne 
nierówności i ubytki, oraz brak odwodnienia). Wody  opadowe odprowadzane są powierzchniowo do 
istniejących rowów  i gruntu. Z uwagi na występujące nieprzepuszczalne grunty spływające w 
poprzek drogi wody opadowe tworzą rozległe kałuże i rozmywają nawierzchnie drogi. 
W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują  sieci energetyczne, oraz 
sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna i wodociągowa. 
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
 
W koronie drogi zalegają grunty wysadzinowe  .  Warunki wodne określono jako dobre i 
przeciętne. Grupę nośności podłoża określono jako G3. 
 
5. Stan projektowany 
 
5.1 Założenia techniczne 
 
Kategoria – droga gminna (częściowo drogi wewnętrzne) 
Klasa – D  
Prędkość projektowana Vp – 30 km/h 
Kategoria ruchu:   -  KR – 1   
 
5.2 Geometria pozioma 
 
Projektowana jezdnia dostosowana jest do przebiegu i szerokości istniejącego pasa 
drogowego.  
Szerokości jezdni;   – 3,0  m i 4,0 m,   
Szczegółowy przebieg trasy z parametrami jezdni pokazano na planie zagospodarowania. 
 
5.3 Profil podłużny 
 
Dostosowano do istniejącego profilu nawierzchni jezdni i terenu. 



 
5.4 Przekrój normalny 
 
Zaprojektowano jezdnie o  dwustronnym i jednostronnym spadku poprzecznym 2,0%. 
Konstrukcja jezdni: 
Na  nowej nawierzchni   
     -   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm 
− Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm 
− Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm  

Zjazdy indywidualne i publiczne o długości do granicy pasa drogowego i szerokości 
jezdni jak na rysunku, zaprojektowano o następującej konstrukcji;  
     -   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm 
− Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm 
− Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm  

    W celu odpowiedniego połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą jezdnią w 
obrębie skrzyżowania z drogą powiatową , należy na długości  połączenia, zfrezować 
krawędzie istniejącej nawierzchni na głębokość około 4 cm. 
 
5.5   Odwodnienie 
 
Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki 
podłużne i poprzeczne jezdni  i poboczy, istniejący  rów melioracyjny i drogowy  
przewidziany do oczyszczenia i regulacji skarp i dna,  nadaniu mu odpowiednich 
parametrów; szerokość dna – 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5,  
Przebudowa istniejącego rowu drogowego polegać będzie na wykonaniu  nowego 
przepustu pod zjazdem o średnicy 30 cm z rur PEHD.  
Przepusty pod drogą, którym ścieki z prawej części drogi zbierane przez ścieki z 
elementów betonowych  do  studni betonowych o średnicy 100 cm, i  spuszczane do 
rowu po stronie lewej, to rury z tworzywa PEHD o średnicy 30 cm. Wszystkie wloty i 
wyloty do rowów będą umocnione kamieniem brukowcem na zaprawie cementowo-
piaskowej. 
 
6. Urządzenia obce  
 
W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występuje  sieć telekomunikacyjna, 
energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Prace w ich pobliżu należy przeprowadzić 
ze szczególną ostrożnością i zastosować się bezwzględnie do uzgodnień z gestorami tych 
sieci. 
 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w trakcie wykonywania 
robót, należy ściśle przestrzegać zasad zawartych w specyfikacjach technicznych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność sprzętu i transportu.  
 
8. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia robót 
 
W związku z brakiem możliwości objazdu do części posesji, należy przewidzieć i 
uprzedzić użytkowników drogi ( w tym właścicieli przyległych posesji ) o możliwości 
wystąpienia utrudnień i ewentualnych przerw w ruchu.  Roboty należy prowadzić w taki 



sposób, aby przerwy te były w miarę możliwości jak najkrótsze, a po dziennym dniu 
roboczym umożliwiony był dojazd i dojście do posesji. 
O utrudnieniach i niebezpieczeństwach powinny informować odpowiednie znaki 
drogowe i tablice informacyjne. 
Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji powinien opracować 
szczegółowy projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
 
9. Posadowienie obiektu 
 
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 24. 
09.1998 r,  w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, dla projektowanego obiektu ustalono pierwszą kategorię geotechniczną, 
oraz proste warunki gruntowe.  
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
−Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.z dn. 27 kwietnia 2012 r.) 
- Obowiązujące przepisy i normy Prawa Budowlanego 
- Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych 
- Mapa geologiczna  Polski w skali 1:500000 
 
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo wodnych oraz ustalanie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z ww. Rozporządzeniem dla inwestycji 
polegającej na przebudowie dróg gminnych w msc. Kurki na  działkach o numerze ewidencyjnym 
451;453;456/1;447;38/1;454;456/2;39;57;488;38/1;152;37/1. Przeprowadzono rozpoznanie warunków gruntowo – 
wodnych, opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, przeprowadzonych obliczeniach, wizji 
lokalnej terenu, obowiązujących normach, sporządzono opinię geotechniczną odnośnie ustalenia warunków 
gruntowo wodnych. 
 

3.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ 
 
Przeprowadzono badania polowe w miejscu planowanej inwestycji w marcu 2016 r. Wykonano 3 otwory 
wiertnicami mechanicznymi Ø 150-250 mm i ręcznymi do głębokości 2,00 m. W czasie prowadzenia wierceń 
wykonano badania makroskopowe oraz obserwacje hydrogeologiczne. Ocenę podłoża gruntowego 
przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Parametry geotechniczne określono metodą korelacji 
(metoda B) wg normy PN-81/B-03020.  
 
4.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 
 
Teren będący przedmiotem opracowania niniejszej opinii : dz.ew.nr: 
451;453;456/1;447;38/1;454;456/2;39;57;488;38/1;152;37/1 w ob. Kurki gmina Działdowo. Na przedmiotowym 
terenie występuje zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa, celem niniejszej inwestycji jest budowa chodnika. 
 

5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Podczas badań w  wykonanych otworach nie napotkano wody gruntowej, grunt wilgotny. Poziom wody gruntowej 
poniżej 2 m. Warunki wodne określono jako dobre. 
W miejscu projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory o głębokości ok. 2,0 m p.p.t. 
Na podstawie wykonanych prac i badań stwierdzono, że w podłożu projektowanej inwestycji przeważają grunty 
rodzime, jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej nośności, (wysadzinowe) 
dominują grunty gliniaste. Grunty te pokrywa warstwa humusu o grubości ok. 30 cm. Brak niekorzystnych zjawiska 
geologicznych, grunt posiada korzystne parametry wytrzymałościowe do wykonania planowanej inwestycji.  
 
Warunki gruntowe zaliczane do prostych  warunków gruntowych.  
Projektowany obiekt można posadowić na badanym obszarze w sposób bezpośredni. 
Strefa  przemarzania  dla  rejonu  badań  zgodnie  z  PN-81/B-03020  wynosi H z =1,00 m p.p.t.  
 
Nośność podłoża 
Na podstawie określonych warunków gruntowo – wodnych grunty zaliczone do grupy nośności G3. 
 
Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 wydzielono warstwy geotechniczne: 
Do I warstwy geotechnicznej zaliczono grunty niespoiste, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube, żwiry. 
Grunty dobrej nośności o wysokim współczynniku infiltracji. 
Do II warstwy geotechnicznej zaliczono grunty spoiste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste.  
Układ warstw przedstawiono w przekrojach a parametry geotechniczne zestawiono w tabeli w części graficznej. 
 
6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Biorąc pod uwagę budowę geologiczną i rangę projektowanego obiektu  należy go zaliczyć do I kategorii 
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geotechnicznej (podstawa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.10.1998r. – w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.z 1998r. Nr 126,poz. 
839). 
 

7. PARAMETRY GEOTECHNICZNE - wg PN-81/B-03020 
Parametry geotechniczne określono metodą korelacji (metoda B) wg normy PN-81/B-03020. 
 
GLINY – G 
 

Nazwa gruntu: GLINY PIASZCZYSTE 

Typ: A–grunty spoiste morenowe skonsolidowane 
Kąt tarcia wewnętrznego: ɸu(n)  19,80 [°] 
Gęstość właściwa: ρs   2,67 [t/m3] 
Gęstość objętościowa ρ 2,05 [t/m3] 

Wilgotność naturalna wn 21 [%] 
Stopień plastyczności gruntu IL(n) 0,30 

Spójność gruntu = cu(n) 35,09 [kPa] 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) 30522 [kPa] 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) 36039 [kPa] 
edometryczny moduł ściśliwości wtórnej M (n) 40039 [kPa] 

 
8.  UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA 
- Przedstawiony  powyżej  „obraz”  warunków  wodnych  pochodzi  z  okresu polowych  badań  geotechnicznych. 
W zależności  od opadów  atmosferycznych i wiosennych  roztopów poziom lustra  wody gruntowej w miejscu 
badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 
- Wszystkie grunty wydzielonych warstw są nośne. Potrzebne do obliczeń parametry zestawiono w opisie 
- Projektowane  obiekty  można  posadowić  na  badanym  obszarze  w  sposób bezpośredni 
- Prace ziemne należy wykonywać w suchych porach roku ze staranną ostrożnością tak by nie dopuścić do 
naruszenia struktury gruntu. 
- W przypadku,   gdy   poniżej   rzędnych   posadowienia  występować będą grunty słabonośne, grunty  te  należy  
wybrać  i  w  ich  miejsce  wykonać  nasyp  budowlany z pospółki zagęszczonej do I D =0,50.  
- Piaski drobnoziarniste mogą się upłynnić w wyniku różnicy ciśnień wody gruntowej,  w  wyniku  odprężenia  
gruntów  w  dnie  wykopu  bądź od drgań pracujących maszyn budowlanych. 
- Grunty spoiste w dnie wykopu mogą ulec uplastycznieniu. Należy je wówczas wybrać, a w ich miejsce wykonać  
nasyp  budowlany  z pospółki zagęszczonej do I D =0,50 
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012 r.) dla powyższych warunków geotechnicznych nie ma potrzeby opracowywania dodatkowych dokumentacji 
badań podłoża oraz geologiczno – inżynierskiej. 
- Zaleca się odbiór dna wykopu przez autora niniejszego opracowania 
- Niniejsza opinia została opracowana pod kątem i na potrzeby przedmiotowej inwestycji i nie może być 
wykorzystywana do innych opracowań. 

 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 

inż. ANDRZEJ ROMANinż. ANDRZEJ ROMANinż. ANDRZEJ ROMANinż. ANDRZEJ ROMAN    
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1. Zakres robót. 

 

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości 

Kurki gmina Działdowo , polegająca na wykonaniu ciągu o nawierzchni bitumicznej, 

zjazdów na drogi boczne i posesje, umocnienie poboczy drogi  z odwodnieniem .  

W ramach przebudowy planuje się wykonanie: 

- jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego  

- elementy odwodnienia 

 

2. Kolejność wykonywania robót: 

 

- roboty rozbiórkowe  

- roboty ziemne 

- przepusty i studnie kd 

- podbudowy 

- nawierzchnia jezdni  

- elementy odwodnienia powierzchniowego 

- plantowanie i umocnienie skarp i dna rowów  

- oznakowanie 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym: 

 

- sieci wodociągowe 

- sieci kanalizacyjne 

- sieci energetyczne 

- sieci telekomunikacyjne 

- przepusty betonowe 

 

4. Elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi: 

 

- praca pod ruchem pojazdów na drodze  

- transport technologiczny – ruch pojazdów oraz rozładunek materiałów 

- praca sprzętu mechanicznego –  walce, równiarki i koparki przy  podbudowie, 

   nawierzchni i robotach wykończeniowych  

- praca w pobliżu urządzeń obcych . 

- praca w głębokich wykopach . 

 

 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych powinien obejmować: 

 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp 

 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

    wyznaczone w tym celu osoby 

 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

 - zasady kierowania ruchem drogowym 

 - zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

 - zasady udzielania pierwszej pomocy 

 

 



 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

   wynikającym z  wykonywania robót budowlanych: 

        

       Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót). 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

    higieny  pracy 

 - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  

    przeznaczeniem 

 - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie  

    pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi  

    chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 

 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan wyposażenia technicznego i sprzętu, a także o  

    sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 - wyznaczyć osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym,  

    kierowanie pracą maszyn i urządzeń, kierowanie ruchem drogowym 

 - utrzymać oznakowanie budowy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem  

    organizacji  ruchu na czas budowy i w należytym stanie technicznym 

 - zapewnić stały kontakt z budową drogą telefoniczną lub radiotelefoniczną 

 - zapewnić na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz   

    obsługi maszyn i urządzeń . 

 - wszelkie prace w rejonie urządzeń obcych wykonywać ręcznie oraz bezwzględnie 

    stosować się do uzgodnień z gestorami tych sieci.  

            W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

pracowników osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

              Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni  być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm 

przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu ). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Pan Andrzej Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2254/01

adres zamieszkania ul. Tatary 40, 13-100 Nidzica

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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